CRIALES
Iglesia parroquial

Canónico circular en el centro del sillar, de 8x45º. Desubicado.
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Fachada sur de la iglesia. Las dos portadas románicas.
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El reloj canónico se encuentra oculto la bola de boj de la izquierda.

 La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves cuenta con dos portadas románicas: una abierta en el tramo central de la nave de la Epístola y otra que da acceso al pórtico. Ninguna de las dos se encuentra en el lugar para el que originariamente fue construida.
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                       Nave central                            Nave de la Epístola. ¿Siglo XVI?

  A la primitiva fábrica románica – una nave con cubierta de medio cañón apuntado y presbiterio de tramo recto cubierto de bóveda de medio cañón y ábside- se le añadieron dos naves cubiertas con bóveda de crucería. La portada se traslado a la nueva fachada sur de la iglesia. Testigo de este traslado es el excelente ejemplar de reloj cánonico que se encuentra en un lugar demasiado bajo.
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 Canónico circular en el centro del sillar dividido en 8 sectores de 45º. Se encuentra grabado a la izquierda de la portada, en la segunda fila de sillares, a 50 cm del suelo. Línea de media hora con trazo más fino  entre la Prima y la Tercia.

 ¿Las naves laterales son obra del siglo XVI? Si fuera así, explicaría la baja situación del reloj canónico.

ENCÍO

Ermita. Circular en el centro del sillar, de 8x45º. Deteriorado.

Iglesia de San Cosme y San Damián. Circular en el centro del sillar, de 8x45º.
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En lo alto la iglesia del pueblo, en la ladera sur la ermita.

 Siguiendo desde Miranda la N-1  y cogiendo después en Ameyugo  la carretera C-625, a unos 2 km del cruce, encontraremos Encío. Al llegar al pueblo hay que tomar la pista que se dirige a Cubilla. En esta pista que sigue el trazado del camino real que en el siglo XVIII se quiso construir desde La Rioja a Santander, a unos 300 m del cruce, encontraremos una pequeña zona de aparcamiento desde donde arranca el empinado sendero que nos permitirá acceder a la iglesia, pasando antes por la ermita y las arruinadas casas del pueblo.
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Ermita. Situación del reloj canónico.
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Canónico circular en el centro del sillar, de 8x45º.

 Grabado en el muro sur de la cabecera a la altura de la vista. Se conserva con buen trazo el círculo exterior. Casi todas las líneas están borradas. Aunque parece tener alguna línea añadida, se distinguen las líneas de Sexta, Nona y Vísperas.
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Iglesia San Cosme y San Damián de de Encío. Situación del reloj.
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Canónico circular en el centro del sillar, de 8.45º.

  Situado  a la derecha de la portada a poca distancia del suelo. Está bastante deteriorado. En la parte inferior se distingue parte del círculo y las líneas principales del reloj: Prima, Tercia, Sexta, Nona y Vísperas. La línea de Sexta se prolonga en el sillar inferior.

LOS BARRIOS DE BUREBA
Ermita de San Fagún de los Barrios.

Canónico. Circular en el centro del sillar. Medias horas.
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Ermita románica de San Fagún. Finales del siglo XII.
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Traza semicircular de  8 sectores aproximadamente iguales.

 Del templo primitivo se conserva el ábside semicircular y la espadaña de cuatro vanos  El reloj canónico está grabado en el contrafuerte de la espadaña a la altura de la vista. Circular en el centro del sillar con el semicírculo inferior dividido en 8 sectores (medias horas). En las labores de rejuntado le taparon el orificio de la varilla.

 NAVAS DE BUREBA
Iglesia de San Blas.

Cruz con inscripción y orificio central. ¿Reloj canónico de seis sectores?
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Estado del templo sin la sacristía y con el tejado del ábside restaurado.

 Templo de una sola nave de tres tramos cubiertos con bóveda de aristas, ábside semicircular, fechada a finales del siglo XII, con dos columnas triples que lo dividen en tres paños y dos originales ventanales de arquivoltas polilobuladas abiertas en el paño central y en el muro sur del tramo recto del presbiterio.

  El ventanal abierto en el muro sur del tramo recto del presbiterio ha permanecido semioculto tras el tejado de la sacristía hasta su derribo.  La reciente restauración de la iglesia  ha sacado a la luz dos grabados ocultos: una cruz situada a la derecha del ventanal del muro sur y un reloj de sol circular de tipo popular grabado a la derecha de la pequeña puerta de la caja de pesas del reloj.

  La misma cruz que hemos visto grabada en las portadas románicas de varios templos de la Diócesis de Burgos (Marcillo, Los Barrios de Bureba, ermita de Nª  Sª  de las Eras de Santa Gadea del Cid, El Almiñé…), aquí en Navas de Bureba aparece con una inscripción a su alrededor (¿números romanos del I al XII escritos en sentido contrario a las agujas del reloj?) y un orificio central que quizá pudo servir para insertar una varilla.
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Iglesia románica de El Almiñé. Cruz labrada en la portada sur
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        Los Barrios de Bureba. Cruz.                              Marcillo. Cruz.
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Ermita de la Virgen de las Eras de Santa Gadea del Cid. Cruces.
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Navas de Bureba. Cruz con inscripción y orificio central. ¿Reloj?

 SAN ZADORNIL  

 Parroquia de San Saturnino. Cuatro relojes.

 Tres canónicos circulares en el centro del sillar, de 8 sectores iguales.

 Semicircular en junta de sillar. Mal calculado.

 San Zadornil (junto con los tres pueblos de su jurisdicción) y Valpuesta están situados geográficamente y relacionados históricamente con el valle alavés de Valdegovía. La reconquista de esta zona se inicia el año 804 cuando el Obispo Juan reconstruye una pequeña ermita en Valpuesta y establece allí una sede episcopal que perdurará hasta 1087, año en que es absorbida por la Diócesis de Burgos.
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Situación de los relojes de sol en la fachada sur de la iglesia.
 En esta misma época hubo dos pequeños monasterios en esta localidad. Alrededor de uno de ellos, San Saturnino de Unceca (897), nace el pueblo de San Zadornil, al que el conde Fernán González concede fuero el año 955.  No es casualidad que su iglesia esté dedicada a San Saturnino. Excepto la cabecera, construida en el siglo XVII,  la iglesia conserva la nave, la portada y la torre románicas. Da acceso al pórtico otra portada románica muy sencilla de arco de medio punto procedente de alguna iglesia cercana.

 Hay cuatro relojes en la iglesia de San Saturnino: tres canónicos -uno en la portada de la iglesia y otros dos en la portada del pórtico- y un cuarto ejemplar, más moderno, grabado en el dintel de la ventana abierta en el primer cuerpo de la torre.
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Portada de la iglesia (siglo XIII). Situación del reloj canónico número 1.

[image: image25.jpg]



Canónico circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º.  A. Cañones.

  Reloj 1. Situado a la derecha de la portada de la iglesia, cercano al suelo y en bastante buen estado de conservación, guarecido bajo el pórtico de las  inclemencias del tiempo. Circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º. Orificio de la varilla cubierto de cal.
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Reloj 2. Canónico circular en el centro del sillar, de 8x45º.
 Reloj 2. Grabado bajo la imposta, a la izquierda de la portada que da acceso al pórtico. Circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º. Trasladado de su primitivo lugar de ubicación.
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Reloj 3.  Canónico circular en el centro del sillar. Manipulado.

 Reloj 3. Bajo el ejemplar anterior, de traza menos cuidada, de menor tamaño, descentrado y más cercano al suelo. Manipulado. Conserva las tres líneas principales.

SOTO DE BUREBA
Iglesia de San Andrés.
Circular en el centro del sillar. Manipulado.
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Iglesia de Soto de Bureba. Finales del siglo XII.
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Circular en el centro del sillar. Erosionado y manipulado.

  Templo románico de finales del XII, de una sola nave e interesante iconografía en las tres arquivoltas y capiteles de su portada.

 A la izquierda de la portada, a la altura de la vista, podemos ver grabado en el centro de un sillar, un reloj canónico  de 17 cm de diámetro. Las múltiples líneas añadidas, muchas de ellas descentradas, hacen irreconocible el dibujo original. Podría tratarse también de una cruz de brazos curvos.

VALPUESTA
Iglesia de Santa María de Valpuesta. 

Circular en el centro del sillar, de 8 sectores iguales.
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Santa María de Valpuesta  y  la torre de los Velasco vistas desde el Raso.

 En la fotografía destaca sobre el caserío la colegiata. El actual templo se construyó a mediados del siglo XIV. El ábside poligonal se abre en amplios ventanales y está reforzada por cuatro potentes contrafuertes. 

 Si nos situamos frente a la cabecera y comenzamos a contar por la izquierda, en el contrafuerte que ocupa el segundo lugar se localiza el reloj. 

 El hecho de estar trazado en la misma esquina y mal orientado, induce a pensar en la reutilización de un sillar procedente de la anterior iglesia románica de principios del siglo XII, de la que se conservan restos de la planta adosados al costado sur del actual templo.


 Grafito circular con radios grabado con líneas muy finas en el muro este de la sacristía. Podría tratarse de un sillar reutilizado procedente de la anterior iglesia  románica

[image: image31.jpg]



Canónico circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º.

 Se encuentra en muy buenas condiciones de conservación. Desconocían en Valpuesta la existencia de este reloj. En una visita que hicimos a la iglesia dejamos unas líneas escritas sobre los relojes canónicos en el cuaderno de visitas explicando su funcionamiento y utilidad, acompañadas de un dibujo esquemático señalando su situación. 

RELOJES CANÓNICOS DE LA DIÓCESIS DE GUADALAJARA

MOLINA DE ARAGÓN
Iglesia de Santa Clara 

Circular en el centro del sillar, de 4x45º  Fotografías de L. Vadillo (AARS)
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Costado sur de la iglesia de Santa Clara. Portada. [image: image33.jpg]



Canónico circular en la cara del sillar, de 8x45º.

 Iglesia construida a mediados del siglo XIII. En  el siglo XVI  pasó a formar parte de un monasterio de monjas clarisas de nueva construcción, de ahí su advocación. Grabado en el contrafuerte del crucero, en la hilera catorce de sillares. Tiene la línea de Tercia prolongada. Parece apreciarse el extremo de una varilla en el interior del orificio.

RELOJES CANÓNICOS DE LA DIÓCESIS DE JACA
ASIESO

Iglesia de San Andrés (segunda mitad del siglo XII)

Radial de tres líneas en junta de sillar.
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Fachada sur. Situación del reloj.
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El muro estuvo encalado. En la reciente restauración han tapado las juntas.

IBIECA

San Miguel de Foces

Circular en junta de sillar, traza semicircular de 4x45º. Numerado.

Cuatro grabados deteriorados.
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Cabecera de la iglesia de San Miguel de Foces.
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La iglesia de San Miguel de Foces vista desde el costado sur. Relojes.

  Situada en un descampado, se llega al lugar a través de  un destartalado camino rural bien señalizado que parte del pueblo de Ibieca y discurre entre olivares y monte bajo. Fue fundada por Ximeno de Foces en 1259 y dedicada a panteón familiar. Es conocida por sus pinturas murales de estilo gótico lineal. En el muro sur del crucero se encuentra grabado un extraordinario ejemplar de reloj canónico, acompañado de varios signos lapidarios.
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Reloj 1  Circular en junta de sillar, de 4x45º con numeración horaria.

En el ángulo superior derecho se reproduce el dibujo esquemático

recogido en el panel informativo en el pueblo de Ibieca.
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Prima                    Tertia                 Meridies                 Nona           Vísperas

 Reloj 1. Es fácil de localizar, está grabado en el centro del arco izquierdo del muro sur del crucero que parece servirle de marco. Es circular en junta vertical, con traza semicircular de 4x45º.  En la reciente restauración taparon la junta desapareciendo el orificio de la varilla. Invade la traza tres sillares y se halla rodeado de varios signos lapidarios, un pequeño escudete con la cruz de ocho puntas de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén (posteriormente Caballeros de Rodas y de Malta)  y la numeración  horaria.

 Dos tipos de abreviatura se utilizan para escribir las horas. En la Prima una  “I” de pequeño tamaño superpuesta y en las restantes horas una raya sobre la inicial correspondiente.  En lugar de la “S” que  hemos visto en el reloj canónico de San Bartolomé de Logroño, aquí en Foces  encontramos una ”M” abreviatura de Meridianum (mediodía) que coincide con la hora Sexta.
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Reloj 2. Radial en junta de sillar. Manipulado.

  Reloj 2. Situado dos sillares a la derecha en la tercera  fila de sillares por debajo del ejemplar número 1.  Radial en junta de sillar. Manipulado. Líneas de trazo de diferente profundidad conforman la traza.

 Rodeado también de marcas de cantero. Una de ellas grabada en el sillar superior izquierdo representa una ballesta.  En varios sillares cercanos podemos apreciar con detalle la ballesta con todos sus componentes.
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Reloj 3. Semicircular en junta, de 4X45.

 Reloj 3. Grabado en el muro del crucero a la altura de la vista. Pequeño reloj semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. La junta vertical funciona como línea de Sexta. Línea de Nona doble. Muy erosionado. A su derecha apenas se distingue la marca de cantero que podemos ver con trazo limpio y en un excelente estado de conservación acompañando al reloj canónico circular.
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Reloj 4. Radial en junta de sillar. Muy deteriorado.

Reloj 4.  Grabado en el muro del crucero, cerca del ejemplar anterior y a la altura de la vista se distinguen dos líneas que convergen en la junta de dos sillares. Esto es  todo lo que ha llegado hasta hoy de este reloj. Los restauradores han tapado también en este ejemplar la  junta haciendo desaparecer  el orificio de la varilla. 
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Reloj 5. Radial en junta de sillar. Líneas añadidas.

 Reloj 5. Grabado en un sillar de la jamba izquierda de la portada a la altura de la vista.  Radial en junta de sillar. Líneas grabadas de distinta profundidad trazadas por distintas manos. Es el único ejemplar que conserva el orificio de la varilla.

RELOJES CANÓNICOS DE LA DIÓCESIS DE PAMPLONA TUDELA

ARTAIZ

Iglesia de San Martín de Tours.

Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.

Circular en el centro del sillar, de 4x45..

Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 
[image: image44.jpg]



San Martín de Tours. Mediados del siglo XII.

 Iglesia de una sola nave, dividida en cuatro tramos,  ábside semicircular, excepcional portada situada en el tercer tramo y cuerpo de campanario, añadido en el XIII, sobre el cuarto tramo. En el muro sur tiene dos contrafuertes: uno en la esquina sureste de la nave donde se ubican los relojes, el otro señalando al exterior el arco que separa sus dos primeros tramos.


    Situación de los dos relojes canónicos 

 El reloj canónico nº 1 está situado en la decimoquinta fila de sillares y el reloj nº 2 en la séptima, debajo del sillar sobre el que está tallado un pequeño cuadrante de 12 sectores iguales.
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Semicircular en junta de sillar, de cuatro sectores iguales.

 Reloj 1. Excelente reloj canónico, si tenemos en cuenta las condiciones de conservación y la limpieza de la traza que se ha librado de la manipulación habitual en los cuadrantes canónicos situados al alcance de la mano, y que tampoco cumple con dos de los criterios de clasificación de las llamadas “esferas de misa”: tamaño y altura de ubicación. 

 La estrechez de la junta ha obligado a su constructor, quizá uno de los canteros que trabajó en la iglesia, a perforar el orificio de la varilla junto al borde del sillar. Orificio ocluido por la última varilla de madera que portó el reloj.

 Reloj 2. Su estado de conservación contrasta con el del ejemplar arriba descrito. Lo que queda del reloj permite clasificarlo como circular en el centro del sillar, con traza semicircular de 4x45º. La erosión ha borrado el dibujo original, se le han añadido líneas a la nona y se ha repasado la tercia y la sexta. El trazo descuidado de las líneas añadidas permite diferenciar lo añadido del dibujo original.

   En el sillar situado sobre el reloj número 2 hay un reloj semicircular  labrado en un rectángulo rehundido cuya base se apoya en la junta inferior. Traza de  doce sectores aproximadamente iguales. Numeración grabada, siguiendo el borde exterior del semicírculo, con débiles y desgarbados trazos: algunas horas en números romanos (VIII, IX, X, XII, I y IV) y, con trazos más profundos que destacan considerablemente, las 11 en números arábigos. Pequeño orificio circular ligeramente desbocado.
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Reloj 2. Circular en el centro del sillar. Erosionado. Segunda línea de Nona.
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Reloj 3. Semicircular de doce sectores aproximadamente iguales. Siglo XVI.

ARTAJONA

Iglesia-fortaleza de San Saturnino del Cerco

Circular en junta de tres sillares, traza de4x45º y doble línea de Nona. Siglo XIV.

Circular en la cara del sillar, traza de 4x45º y doble línea de Nona. Siglo XIII.
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Situación de los dos relojes canónicos.

 La iglesia fortaleza de San Saturnino se construyó en el siglo XIII, en el mismo lugar donde estuvo situada la anterior iglesia románica. En el siglo XIV se repararon los contrafuertes y la parte superior de  la fachada principal.

 El reloj canónico situado sobre la pequeña portada sur dejó de funcionar cuando los contrafuertes aumentaron de tamaño. En sus caras laterales de los actuales se distingue el recrecido de los dos contrafuertes primitivos, situados a ambos lados de la portada, que no impedían el funcionamiento del reloj. Al inutilizarlo, los mismos canteros que trabajaban en  la obra grabaron otro. 
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El reloj del contrafuerte antes de la restauración.

  Reloj 1. A pesar de la altura a la que está grbado, se distingue perfectamente la segunda línea de Nona. Las tres líneas principales, aquellas que definen un reloj canónico, sobrepasan el límite del círculo, mientras que la línea añadida termina en el borde sin sobrepasarlo. La altura lo había  librado de la manipulación hasta la reciente reforma.
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Reloj 1. Circular en junta de tres sillares. Doble línea de Nona. Siglo XIV.

 Le han tapado el orificio de la varilla y las juntas de los sillares incluidas en la traza. Bajo el reloj han metido un taco. En el extremo de la línea más corta parecía verse un circulito que ha desparecido.
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Reloj 2. Muro de la portada antes de la restauración. Situación del reloj.
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Reloj 2.El reloj de la portada antes de la restauración. Siglo XIII.

 Reloj 2. Bien conservado, excepto algunos desconchados superficiales de la cara del sillar alrededor del orificio de la varilla. Las líneas horarias rebasan el límite del círculo invadiendo los sillares de la hilera inferior. 
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Estado del  reloj canónico nº 2 tras la restauración.

CÁSEDA

Ermita de san Zoilo

Semicircular en relieve orientado, de 4x45º. 

Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. 

Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. 

Radial de tres líneas en junta de sillar.
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La ermita desde levante. Contrafuertes. Situación de los cuatro relojes canónicos.
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Reloj 1. El reloj orientado de la portada situado a la altura del tejaroz.
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Semicircular en relieve orientado.  PTSNV.

 Reloj 1. En la fotografía superior derecha se observa como el sillar esquinero “se sale” del muro para presentar la cara donde va grabado el reloj de sol orientado a mediodía. Los relojes canónicos orientados no son frecuentes, se grababan  en la fachada sur de la iglesia sin tener en cuenta la orientación.

 En el Libellus mensura horologii de  Beda el Venerable (672-725)  se indica un método geométrico de cálculo de la meridiana que bien pudo servir para orientar los relojes canónicos de Santacara, de El Cristo Caparroso o el de San Zoilo:

Ad meridiem inveniendum

Para hallar el mediodía 

 En una tabla plana marca un círculo y en su centro clava una varita de suficiente longitud para que su sombra rebase los límites del círculo; luego observa con atención en que momento la citada sombra empieza a circunscribirse al círculo marcado, y anota con cuidado, con puntos, las huellas de la sombra, a medida que se va contrayendo. Observa, con el mismo cuidado, el momento en que vuelve a salir de los límites del círculo, lo que ocurrirá pasado el mediodía, cuando la sombra vuelva a la parte baja, y fija allí los puntos. A continuación, divide con una línea recta que pase por el centro el espacio existente entre estos puntos. Al día siguiente, para comprobación, observa con cuidado el momento en que la sombra de la varita tapa la indicada línea y estate seguro que es el momento del medio día. Y para que estas cosas se hagan con mayor seguridad, coge una losa de piedra cuidadosamente pulida, y colócala en lugar secreto adecuado para este menester. Nivélala de tal modo que el agua que se eche sobre ella yazga igual en toda su área, o rebose igual por cualquier borde.
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Reloj 2. Circular en junta de sillar, de4x45º.


 Reloj 2. Grabado en el costado sur del contrafuerte de la esquina sureste de la nave, a unos cuatro metros del suelo. Segunda línea de Nona grabada con trazo muy fino. Varilla doblada hacia la derecha, podría tratarse de una corrección para que la sombra de mediodía coincida con la del reloj orientado.

 En la zona baja del contrafuerte, al alcance de la mano, hay un pequeño grabado circular de ocho sectores. No tiene orificio central. No es un reloj de sol. 
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Reloj  3. Traza de 4x45º, con dos líneas añadidas de menor longitud.
 Reloj 2. Está grabado en un contrafuerte de la cabecera, a unos cuatro metros de altura,  y orientado al sur. Se le ha dado una longitud al radio de tal manera que el arco dibujado forma con las líneas de Tercia y de Nona un cuarto de círculo que cortan las esquinas del sillar.   Las dos líneas añadidas a la traza de 4x45º son más cortas. La añadida entre la Tercia y la Sexta tiene en su extremo una rayita. En la junta del sillar se aprecia el orificio de la varilla.

 Dada la altura a la que están ubicados y la perfección del grabado, parece lógico atribuir el grabado de los tres cuadrantes a los canteros que construyeron la iglesia. Parece lógico pensar que en primer lugar se grabó el reloj nº 2, mal orientado, y después los otros dos tratando de subsanar el error. 

   La ermita de San Zoilo fue construida bajo el patrocinio del obispo Barbazán en el siglo XIV. En el dintel del tímpano aparece un rastrillo que se pude identificar con el escudo de fray Pedro Veraiz, confesor del rey, del obispo y del condestable de Navarra. La iglesia  tiene una sola nave de cuatro tramos y  cabecera pentagonal más estrecha que la nave, tipología usual en la arquitectura gótica Navarra de los siglos XIII y XIV.
Reloj 4. Bajo el ejemplar anterior, a la altura de la vista, se encuentra un canónico radial de tres líneas en junta de sillar.

CAPARROSO

Iglesia de El Cristo, antigua parroquia de Santa Fe

Semicircular en relieve orientado.  Siglo XIV.  

Radial. Deteriorado.
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Situación de los dos relojes canónicos en la torre.
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 El muro de ladrillo es del siglo XVI, el de piedra del XIV.

 Iglesia gótica, actualmente en ruinas, construida siguiendo un esquema muy usual en la arquitectura Navarra del siglo XIV: nave única de tres tramos con dos capillas laterales a modo de crucero y cabecera pentagonal. La capilla del lado de la Epístola está incluida en el primer cuerpo de la torre de planta rectangular con la obra gótica de sillar y el resto de ladrillo añadido en el siglo XVI.

[image: image64.jpg]



Fotografía tomada el 23/5/09 a las 9:16. El reloj está todavía en sombra.
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Semicircular en relieve orientado. PTSNNV. Siglo XIV.

 Reloj 1. Traza de cuatro sectores iguales. Segunda línea de Nona de trazo más fino que rebasa el semicírculo. Orificio de sección cuadrada. Varilla de hierro de sección circular, excepto en el extremo introducido en el orificio que es de sección cuadrada.

  En iglesias de la cuenca del río Aragón, merindad de Tudela, hay otros dos relojes canónicos en relieve orientados:

Torre de la iglesia de Santacara, siglo XIII. Traza de 4x45º.

Portada de la ermita de San Zoilo de Cáseda, siglo XIV. Traza de 4x45º.
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      Iglesia de Santacara.  Siglo XIII.               Ermita de San Zoilo. Siglo XIV.
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Reloj 2. Radial en junta de sillar. Deteriorado.

 Reloj 2. Grabado en un sillar de la zona izquierda de la torre, dos filas de sillares por debajo de la imposta. Conserva solamente tres líneas.

CIRAUQUI
Ermita de Nuestra Señora de Aniz (principios del XIII).

Radial en junta de sillar. Deteriorado.
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Portada. Situación del reloj canónico.

 Iglesia de una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de medio cañón apuntado y cabecera pentagonal con bóveda de nervios. La portada apuntada se abre en el último tramo de la nave entre dos potentes contrafuertes y tiene tres arquivoltas en arista que se apoyan directamente sobre pilastras. El reloj canónico se encuentra en la fila  onceava de sillares del contrafuerte derecho. 
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Radial en junta de sillar. Se aprecian cinco líneas.
 Al deterioro sufrido por el paso del tiempo tenemos que añadirle el provocado en la restauración: picaron la cara del sillar borrando parte de la traza y taparon la junta donde estuvo la varilla del reloj.
EGUIARRETA

Ermita de Santiago de Itxasperri. Siglo XII.

Circular en el centro del sillar. Deteriorado 
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Situación del reloj canónico a la derecha de la portada.
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Circular en el centro del sillar, de 8x45º.

 Grabado en el paño de la portada, a su derecha y a 1,38 m del suelo. Aunque está bastante deteriorado se reconoce la traza. Mide 11 cm de diámetro.

 .
EGUIARTE

Iglesia de Santa María (desaparecido monasterio de Eguiarte) 

Radial de tres líneas en junta de sillar.

Circular en el centro del sillar, de 8x45º. Líneas de medias horas. Siglo XIII.

[image: image74.jpg]



   Existen referencias a la iglesia fechadas en los años 1094 y 1104.  De la fábrica románica se conserva la nave de tres tramos cubierta con bóveda de cañón apuntado y la portada que se abre al sur en el último tramo de la nave, bajo el pórtico. A finales del XVII y primera mitad del XVIII sufrió diversas ampliaciones y reformas.

 Los dos relojes canónicos están grabados en el contrafuerte situado a la derecha del pórtico. 

 Reloj 1.  Grabado en la quinta hilera de sillares, en la esquina derecha del contrafuerte. Bien conservado, aunque difícil de localizar porque está trazado con líneas extremadamente finas. A su izquierda hay otro canónico del mismo modelo en mal estado de conservación.

  Reloj 2. Una fila de sillares por en cima del ejemplar anterior. Circular en el centro del sillar. Traza semicircular de 8x22,5º. Manipulado. Numeración romana añadida a partir del XVI que no tiene relación con la traza original.
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar. Mediados del XIII.
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Reloj 2. Traza semicircular de 8x22, 5º. Mediados del siglo XIII.

ERISTAIN

Iglesia de Santa María
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.
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La espadaña a poniente. Portada. Situación del reloj.
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Se le han repasado recientemente las líneas.

 La nave de la iglesia se edificó en los siglos X-XI. En el siglo XII se le añadió el ábside, más bajo que la nave,  la portada, y se reconstruyó el muro sur de la nave.
ETXEBERRI

Iglesia parroquial.

Semicircular en relieve, de 4x45º. Finales del XV o principios del XVI.
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Torre y pórtico. El reloj canónico en la clave de la portada.

 La iglesia es consta de nave única de dos tramos, cabecera recta, sacristía adosada a la cabecera en la fachada sur y torre de aspecto medieval a los pies. La portada, de estilo gótico tardío, se abre en arco apuntado con tres baquetones y lleva grabsdo un reloj canónico en la clave. Es obra de finales del XV o principios del siglo XVI.
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El reloj de sol en la clave. Orificio ocluido por la cal. Sin varilla.
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Son frecuentes los crismones en la clave del arco de la portada, también lo son las circulos con decoración vegetal o geométrica, pero no es lugar frecuente para grabar un reloj canónico. Hasta el momento es este de la iglesia de Etxeberri el único ejemplar localizado en la clave de una portada.

 Como el orificio de la varilla estaba obstruido por las sucesivas capas de encalado acercamos un banco de la iglesia para limpiarlo y poderlo fotografiar  de cerca.
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El orificio de la varilla desembarazado de la cal que lo cubría.
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El reloj con su nueva varilla: un trozo de rama de un arbusto cercano.

 El orificio de la varilla es poco profundo, no llega a un centímetro de profundidad; suficiente para sujetar un varilla de madera de un diámetro ligeramente mayor que el agujero para que entre haciendo presión. 

GANUZA

Iglesia de Santa Eulalia de Mérida.

Circular en junta. Traza semicircular de 4x45º.
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Iglesia del siglo XIII remodelada en el XVI. Situación del reloj.
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Muy bien conservado. Junta tapada en reciente restauración.

HUARTE ARAKIL

Ermita de Zamartze

Circular en junta de sillar, de 8x45º.  
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Portada y cabecera. Situación del reloj canónico. Mediados del XII.

 La ermita es todo lo que queda del desaparecido monasterio de Zamartze. Destaca el ábside, dividido en varios paños por contrafuertes, con un ventanal abierto en el paño orientado al sur. La portada, entre contrafuertes bajo un tejaroz con canecillos decorados, se abre al sur en el segundo tramo de la nave, con tres arquivoltas baquetonadas  apeadas en pares de columnas terminadas en capiteles con decoración geométrica y vegetal. El reloj canónico se sitúa a la derecha de la portada, en la quinta fila de sillares.
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Circular en junta de sillar, de 8x45º.

 La ermita ha sido restaurada recientemente y han tapado la junta. La erosión desmorona la cara de los sillares: el  reloj  ha perdido parte de la traza.

LAPOBLACIÓN
Parroquia de San Pedro Apóstol. Tres relojes. 

Semicircular en junta de tres sillares. 

Dos circulares en el centro del sillar con líneas horarias añadidas.

 Edificio protogótico del siglo XIII. La portada abocina en arco apuntado con  seis arquivoltas, en las que se alternan baquetones y cuadrifolios apoyadas en columnas de fuste poligonal con capiteles de tema vegetal. Flanquean la portada dos contrafuertes con columnas adosadas y en cada uno de ellos va grabado un reloj. El tercer ejemplar lo encontramos en el muro del primer tramo de la nave, a la derecha de la portada, protegido bajo la cubierta del pórtico.
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Lapoblación (Navarra). Situación de los relojes en los contrafuertes.

 Reloj 1. Grabado en el contrafuerte del lado derecho de la portada. Se trata de un reloj de tamaño mayor de lo habitual, pues tiene 50 cm de diámetro.    Es semicircular de 4x45º y está dibujado aprovechando la junta de tres sillares. Se le añadieron otras dos líneas horarias, corrigiendo los sectores,  de tal manera que se puede considerar una traza de  tres líneas sobre una de  cuatro sectores de 45º.

 Los relojes de tres líneas de Arriola, Burgueta, Erenchun, ermita de la Virgen del Campo de Maestu, ermita de Berberana, Oquina, Fontecha… tienen también los dos sectores centrales menores, de tal manera que la mañana y la tarde quedan divididas en dos sectores desiguales, acercando más  las horas Tercia y Nona  al mediodía.
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Doble línea de Nona.
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Reloj 2. Manipulado.  Le han pintado el número encima.

 Reloj 2. Situado en el contrafuerte de la izquierda, sobre la imposta. Circular en el centro del sillar. Le han pintado encima el rótulo del número de la iglesia  que impide ver la traza con claridad. Tiene líneas añadidas. El extremo  de la varilla rota asoma levemente bajo el nueve.
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El reloj canónico bajo el ventanal del pórtico.
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Reloj 3. Circular en el centro del sillar.

 Reloj 3. En el muro del pórtico, bajo el ventanal. Circular en el centro del sillar. En los dos sectores centrales se aprecian algunas líneas más finas. Podría ser complementario del ejemplar número 1. El agujero de la varilla es rectangular y de buen tamaño.

 No son frecuentes los orificios grandes y profundos en los relojes medievales cuando están grabados en el plano del sillar. La varilla, en  muchas ocasiones, se sitúa en la junta  evitando así el trabajo que supone horadar la piedra, tal y como podemos comprobar en el cuadrante grande. En estos casos la varilla de hierro se clavaría en un taco de madera o se sujetaría con argamasa.

MARAÑÓN
Parroquia de Nª Sª de la Asunción.

Circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º. Siglo XIII

Grabado radial de tres líneas en junta de sillar. Siglo XIII.
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Portada de finales del XII o principios del XIII.
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Reloj 1.  Circular en el centro del sillar, de 4x45º.

[image: image97.jpg]



Reloj 2. Grabado radial de tres líneas de junta de sillar. Segunda línea de Nona.

 Situados los dos a la izquierda de la portada, cerca del suelo.

 Reloj 1. Situado en  el podio de la portada bajo el grabado de tres líneas. Mal conservado debido a la erosión de la cara del sillar. Lo que queda de la traza permite clasificarlo como circular de ocho sectores.

 Reloj 2.  Grabado radial de 3 líneas en junta situado en el sillar de la base del baquetón. La intersección de las tres líneas se encuentra un poco por debajo de la junta. Obsérvese que la línea de Sexta es más larga que las otras dos y que los dos ángulos centrales son más cerrados.

MIRAFUENTES
Iglesia de San Román

Circular en el centro del sillar, de 8x45º.
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…… La iglesia vista desde el pueblo.                  El reloj de sol del XVIII.
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Situación del reloj canónico bajo el tejado del pórtico.
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Canónico circular en el centro del sillar, de 8x45º.

 El muro donde está grabado forma parte de lo que resta de la iglesia protogótica construida a principios del siglo XIII. Estuvo cubierto hasta la restauración de la iglesia  bajo el encalado del pórtico, todavía quedan restos de cal en la superficie del sillar. Durante las labores de rejuntado le taparon el orificio de la varilla con cemento.

 Para localizarlo hay que situarse en la columna central del pórtico y contar en el muro  seis líneas de sillares desde el suelo (2,40 m). Está medianamente conservado; tiene 15 centímetros de diámetro. 

MORENTIN
Ermita de la Virgen de Leorin

Semicircular  en la cara del sillar, de 4x45º. Desubicado. Siglo XII.
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                                                               Situación del reloj.

 La ermita conserva intactos el ábside semicircular cubierto con bóveda de horno y la portada apuntada saliente del muro; la nave está reconstruida, prueba de ello es el reloj canónico desubicado orientado a poniente en un  esquinal de los pies.
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Grafito en la cara sur: seis líneas verticales atravesadas por una horizontal
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Todavía se aprecia en la cara del sillarejo parte del semicírculo exterior.

 Hay que contar 15 filas de sillarejos a partir del zócalo para localizar el reloj. Lo que queda de la traza permite clasificarlo como semicircular de cuatro sectores iguales. Como el sillarejo tiene dos caras labradas, debemos suponer que estuvo situado en la esquina sureste de la nave.

MUES

Ermita de Santa María Magdalena (siglo XII)

Radial en junta se sillar, de 4x45º. Doble línea de Nona.

 Se encuentra en la parte baja del pueblo, cerca del río y las huertas. Es de propiedad particular y se emplea como almacén. A pesar del abandono se encuentra en bastante buen estado de conservación.

 Consta de una nave de dos tramos y cabecera semicircular a la que se le ha adosado una edificación de uso agrícola. Las bóvedas son de medio cañón en la nave y de horno en el ábside,

 La portada se abre a poniente en arco de medio punto con siete  arquivoltas , dos de ellas con decoración vegetal y las restantes baquetonadas y lisas, que se apoyan en jambas en arista.

              Poniente. Portada.
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Situación del reloj canónico en el muro sur.

 Se encuentra grabado, aproximadamente, a un metro del suelo. Es de pequeño tamaño, la línea de Sexta mide 13 centímetros. Los tubos que se utilizan en las huertas, apilados contra el muro de la ermita y cubiertos con plásticos, dificultan la localización del reloj.
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Radial de tres líneas en junta de sillar.

La línea de Nona es doble.  Tiene una característica particular: se ha grabado un punto en el extremo de las cuatro líneas. El orificio de la varilla se encuentra en la junta 

MURILLO EL CUENDE
Ermita de San Nicolás del despoblado de Rada
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Los dos crismones de la iglesia.
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Crismón labrado en el dintel de la portada sur.
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El crismón labrado en un sillar de la espadaña.
 No parece descabellada la idea de que algún crismón fuera utilizado como reloj canónico. Sólo es necesario añadirle un orificio central y ponerle una varilla para que funcione como un reloj.  En el Inventario de relojes de sol de Calahorra y la Calzada-Logroño, se indicó la posibilidad de que el crismón de Santa María la Antigua de Bañares hubiera funcionado como reloj. La  cruz de brazos curvos de la iglesia de Navas de Bureba (Burgos) está recogida en lo relojes de sol del Arciprestazgo de Oca-Tirón por el mismo motivo.
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  Los dos crismones de Rada parecen confirmar la hipótesis de utilización de un crismón como reloj canónico. Podría ser casual que el crismón del dintel de la puerta tenga un orificio central, pero ¿qué objeto tiene un segundo crismón agujereado en el flanco sur de la espadaña?

 Los crismones con orificio central (no confundir con el punto de apoyo del compás) son rarísimos. Quien quiera comprobarlo puede indagar en la lista de crismones de la WEB Románico aragonés de A. Omedes.
 En Bañares me apuntaron que la portada de la Antigua, antes de su traslado, estaba ante la cabecera de la iglesia parroquial. Esa fue la razón por la que se suprimió el crismón de la ermita de Nª Sª la Antigua del inventario de relojes de la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño. El crismón tiene orificio central. ¿Qué significa el trozo de varilla de madera que guarda en su interior?

NOAIN
Iglesia de San Miguel.

Semicircular en la cara del sillar,  de 4x45º.
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 Iglesia gótica del siglo XIV, de una sola nave de tres tramos, cubierta con bóveda de crucería y cabecera poligonal. En el exterior destaca la torre, en la que se distingue la espadaña de la anterior iglesia románica.

OLORIZ

Iglesia de San Pedro de Etxano (finales del siglo XII)

Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.
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Fachada norte de la iglesia de san Pedro.
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Fachada sur. Situación del reloj canónico.

 La iglesia tiene una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de medio cañón apuntada,  ábside semicircular con bóveda de horno, espadaña a los pies y portada abierta al norte en el último tramo de la nave. 

 El reloj de sol está grabado en el contrafuerte situado a la derecha de  la pequeña portada  de medio punto con tímpano liso abierta al sur en el muro  de la Epístola.
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Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.
 Se trata de Roberto de Ketton. En la documentación de la época en la que aparece se le nombra hasta con 15 apellidos diferentes, pero no cabe la menor duda de que siempre se refieren al mismo. 
 La iglesia estaba adosada a un palacio y a sus dependencias auxiliares. A. Ortega Alonso en la Web ROMANICO EN NAVARRA Recorridos que el posible comitente  de la iglesia pudo ser Roberto de Ketton.
 De Roberto de Ketton, uno de los personajes más influyentes del reinado de Sancho VI el Sabio, en la página citada, se dice lo siguiente:

  En 1143 termina la traducción de la primera versión latina del "Corán" en colaboración con Hermanus Dálmata. - Escribe un resumen de la vida de Mahoma, "Crónica mendosa et ridícula saracenorum" o "Fabulae saracenorum". - En 1145 traduce un tratado de "Álgebra" de Al-Jwarizmi. - En fecha desconocida traduce del árabe varias obras de "Astronomía" entre ellas "Judicia astrologica" de Al-Kindi (unos dicen que en 1145 y otros en 1183)… Y la lista sigue, pero la dejamos aquí: para cantar la misa y decir las Horas utilizaba el mismo reloj canónico que el más ignorante de los clérigos.

PUENTE LA REINA
Iglesia de Santiago.

Circular en el centro del sillar, de 8x45º. Siglo XII.
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Situación del reloj canónico en el contrafuerte a la derecha de la portada.
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Línea de sexta desviada ligeramente hacia la derecha. Orificio ocluido.

Iglesia del Crucifijo 

Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Siglo XII.
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Situación del reloj en la portada. Paso de peregrinos.
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Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Deteriorado.

RIEZU

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Doble línea de nona.

Circular en la cara del sillar. Muy deteriorado.

Radial en la cara del sillar, de 12x15º. ¿Canónico?
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Portada del siglo XIV. Situación de los tres relojes de sol.

 La iglesia se construyó en el siglo XIV. Durante los siglos XVII y XVIII sufrió ampliaciones y reformas que desfiguraron su fábrica gótica. Destaca en ella su portada gótica en cuyos capiteles se representan escenas de la vendimia. Tres de los cuatro relojes de sol con que cuenta la iglesia están situados en la portada. 

 El cuarto reloj está grabado en el muro sur de la capilla de los Remírez de Ganuza.
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Siglo XIV.

 Reloj 1. Grabado en un pequeño sillar rectangular, con restos de encalado en su superficie, situado a la izquierda de la portada a la altura del arranque del arco. Está bastante deteriorado, aunque lo que conserva de su traza permite reconstruirlo. 

 Numero 24 moderno pintado en negro con plantilla sobre la línea de mediodía. No tiene ninguna relación con el reloj.
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Portada. A la derecha el muro de la capilla de los Remírez de Ganuza.
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Portada. Situación de los relojes de sol nº 2 y nº 3.
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Reloj nº 2. Canónico. Muy deteriorado. Siglo XIV.

 Reloj 2.  Grabado en el sillar que se encuentra a la derecha de la portada, bajo la línea de capiteles. Conserva solamente tres líneas y el orificio de la varilla. Atendiendo a la disposición  de las líneas que conserva, podría tratarse de un reloj circular de ocho sectores iguales.
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Reloj 3. Lineal en la cara del sillar, de 12x15ª. Siglo XVI.

 Reloj 3. Situado la derecha de la portada, bajo el ejemplar nº 1. Traza lineal de 12 sectores aproximadamente iguales. ¿Marca de Prima a Vísperas? ¿Marca de seis de la mañana a seis de la tarde? 

