ILÁRRAZA zona  IV
Parroquia de Santa Eulalia.  

Circular en el centro del sillar, de 16 sectores iguales.
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 La iglesia tiene planta de salón, con cabecera de tres ochavos y nave de dos tramos. En 1559 se hace un nuevo contrato con un cantero que ya estaba trabajando en la iglesia para cerrar la bóveda del segundo tramo. En este contrato se cita “la capilla vieja “ refiriéndose al primer tramo de la nave, que ya estaba edificado. La caja de muros es anterior. 

 En el contrafuerte del segundo tramo, cobijado bajo el pórtico, se encuentra el reloj. Si el sillar donde está grabado no procede de la anterior iglesia románica, podría fecharse en las primeras décadas del  siglo XVI.
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Ilárraza. Circular en el centro del sillar. M. Urteaga

  El reloj es circular, tiene  35 cm de diámetro, está trazado a 2,20 m del suelo en el centro de un sillarejo cuadrado, y dividido en 16 sectores de 22,5º. La mitad superior está mejor conservada.

IMÍRURI zona II
Parroquia de San Román 

Grabados radiales de tres líneas en junta de sillar.

 Se localizan en la esquina de la cabecera (finales del XV o principios del XVI), cercanos al  pequeño reloj semicircular de 10x18º que se encuentra a unos dos metros y medio del suelo.
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Imíruri. Radial de tres líneas en la esquina de la cabecera.
  Reloj 1.  Grabado en un sillar de la esquina de la cabecera, bajo el pequeño reloj semicircular. La rotura de la esquina se ha llevado consigo parte de una de las líneas. Conserva el grabado original. Se observa que se han cerrado voluntariamente los dos ángulos que forman las tres líneas con el fin de acercar los rezos de las Horas y la celebración de la misa al mediodía.
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Reloj 2. Radial de tres líneas en junta.

 Reloj 2. Situado en la esquina inferior izquierda del sillar donde se encuentra grabado el pequeño reloj semicircular de 10 sectores numerados. En la junta se observa que ha desaparecido la argamasa en el lugar donde se colocaba un palito para que diera sombra.
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Reloj 3. Radial de tres líneas en junta.
 Reloj 3. A la izquierda del ejemplar anterior y también trazado con poco esmero, pero más práctico que un dibujo perfecto de 4x45º para quien los grabó, suponemos,  a finales del XV o principios del XVI.

LABASTIDA  zona I  BASTIDA
Ermita del Santo Cristo, antigua parroquia de la villa. 

Tres circulares en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º.

Un ejemplar  deteriorado.
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Labastida. Ermita del Santo Cristo.
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Fases de la evolución constructiva:

1- Templo prerrománico. En la intervención arqueológica se detectó un pequeño templo prerrománico cuya cimentación se ha conservado parcialmente.

2- Templo románico. La iglesia anterior se arrasó totalmente, levantándose sobre su misma ubicación –aunque con mayores dimensiones y una orientación ligeramente distinta- un nuevo templo del que conservamos en alzado gran parte de su planta basilical, una magnífica portada y diversos canecillos reubicados en periodo gótico y que debieron pertenecer a la cabecera.

  3- Durante el siglo XIV se transformó en un importante templo-fortaleza, se recrecieron notablemente los alzados románicos, rematándolos con almenas. En la intervención arqueológica se ha descubierto la cabecera recta de este templo, bajo el pavimento del crucero actual. Este templo-fortaleza sufrió un devastador incendio a finales del siglo XV o principios del XVI.

  4- Inmediatamente, quizá en el primer cuarto del siglo XVI, se procedió a la reconstrucción del templo, rematando el almenado con la cornisa actual y construyendo la cabecera según los criterios estéticos del gótico tardío.

 Foto y datos copiados de La intervención arqueológica en la ermita del Santo Cristo de Labastida (Álava) del Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la UPV.
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Situación de los cuatro relojes canónicos.

 Los cuatro relojes están situados a diferentes alturas- los dos más altos en el mismo sillar- en la pilastra de la iglesia románica situada entre la portada y una pequeña capilla lateral que sobresale en el muro. Hemos visto la misma distribución en varias iglesias de la Diócesis de Virtoria. La Rioja,  Calahorra-La Calzada y Logroño y Plencia; es decir que no es éste un caso aislado. Los cuatro relojes están ubicados en un muro perteneciente a la fase constructiva 2, el templo románico. El modelo de reloj -los cuatro son iguales, aunque uno está manipulado- se puede ver repetido en este mismo inventario en muros del XII y del XIII, en monasterios e iglesias.
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Reloj 1. Circular en el centro del sillar. Manipulado.
 Reloj 1. Es el más cercano al rincón que forma el muro con la portada; por  tanto, el  primero que queda en sombra a la tarde. Muy desgastado y manipulado, debido a que se encuentra bastante bajo. Originalmente circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º. Orificio de la varilla tapado con cemento.
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Reloj 2. Circular en el centro del sillar, de 8x45º.

 Reloj 2. Un poco más alto que el anterior y grabado en el centro de un sillar de la esquina derecha de la pilastra. Aunque también está deteriorado y se le han añadido algunas líneas , se reconoce la traza de un reloj circular en el centro del sillar de 8 sectores de 45º. Líneas de Nona añadidas.
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Relojes 3 Circulares en el centro del sillar, de 8x45º.

 Reloj 3. Grabado a más altura, a unos 4 m del suelo, sobre los dos anteriores. Es el ejemplar mejor conservado. Desequilibrado: girado hacia levante. Circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º.

[image: image11.jpg]



Reloj 4. Orificio de la varilla y las tres líneas principales.

 Reloj 4. Situado en el  sillarejo que está a la derecha del reloj número tres, haciendo esquina. Sólo le quedan tres líneas.

  J.I. Domínguez en el artículo Relojes de sol de Labastida publicado en El Correo cita un quinto reloj canónico en la ermita: “Y un último reloj en el muro próximo al tramo gótico, de grabado más moderno. Este y el citado en primer lugar intentan mejorar los primitivos”.

En el programa de fiestas de Labastida (2009), encontramos una nueva clasificación de estos relojes, en el artículo titulado Relojes en la ermita del Cristo de Labastida. Los cinco relojes que en el artículo de El Correo canónicos (el primero y el último intentaban mejorar los primitivos) se clasifican ahora de esta manera: tres relojes de misa, uno cuarto reloj más moderno que es réplica de los tres relojes de misa, y un quinto reloj difícil de catalogar (este último reloj puede verse clasificado en el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria Gasteiz porque imita a los relojes circulares inscritos en un cuadrado del siglo XVIII)
   Los monjes de los monasterios “parece que recurrieron al sol y diseñaron unos relojes que se denominaron canónicos, cuyo fin no era astronómico sino littúrgico, estos relojes eran semicirculares y de ocho sectores teniendo cuatro divisiones que correspondían a los rezos diurnos remarcadas, los que podemos ver hoy en está preciosa ermita son una derivación de aquellos.

 Estos relojes monacales, se fueron transformando y pasaron de ser huso exclusivo de monasterios a servir de guía para rezos en localidades pequeñas. Así se extendieron a través de las ermitas románicas que se van construyendo en distintos lugares, unos relojes que se denominaron relojes de misa. Estos relojes se diferencian de  los de los monjes en que suelen tener un círculo que los rodea, aunque no siempre, tienen marcadas las horas de rezos y alguna línea en la parte superior, se utilizaban para actos religiosos.”

  “Los relojes de la ermita aparecen en lugares poco viables e inaccesibles, esto se debe a que en las diversas reformas realizadas se aprovecharon las piedras sin tener en cuenta su significado, normalmente se colocaban aproximadamente a la altura de una persona.”

 Relojes primitivos: relojes canónicos y relojes de misa.

 Relojes canónicos: originalmente de uso exclusivo de los monasterios, son semicirculares, tienen ocho sectores y “cuatro divisiones que correspondían a los rezos diurnos remarcadas” (¿Cuatro divisiones remarcadas para cinco Horas canónicas?)

   Relojes de misa: son relojes canónicos transformados, suelen tener un círculo que los rodea, tienen marcadas las horas de rezos y alguna línea en la parte superior, se utilizaban para actos religiosos, y se colocaban a la altura de una persona (cuando rebasan la altura citada se considera  que proceden de la iglesia anterior).

LABRAZA zona I
 Parroquia de San Miguel. 

 Circular en el centro del sillar. Traza semicircular de 6 sectores.

 La iglesia de Labraza conserva la caja de muros de la primitiva estructura gótica reforzada con gruesos contrafuertes. Sobre el tejado del pórtico, en la parte más alta del contrafuerte sur del ábside, justo bajo el gablete, se encuentra el reloj.
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El contrafuerte del  reloj canónico desde el campanario.
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Situación del reloj canónico en el contrafuerte sur del ábside.
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Semicircular en el centro del sillar.

  Está grabado en un sillar cuadrado de arenisca bastante erosionado que destaca  en el paramento de sillarejo del contrafuerte. La altura a la que se encuentra induce a pensar en que pueda proceder de la anterior iglesia románica. No obstante, tal como ocurre con el reloj canónico de Santa María de Vitoria, el lugar en el que está situado, el tamaño y la cronología del muro en el que está empotrado, permiten suponer su utilización como reloj después de su traslado.
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 Semicircular en el centro del sillar, de buen tamaño, bastante erosionado y dividido en seis sectores aproximadamente iguales, si se consideran las líneas añadidas. Las tres líneas centrales, más marcadas,  forman ángulos que recuerdan los de un reloj radial de tres líneas.

 LAGUARDIA zona I
 Ermita de Santa María de Berberana. Ocho relojes.

 Radial de 7 líneas en junta de sillar, de 8 sectores de 22,5º. 

 Radial de líneas múltiples en el centro del sillar. 

 Tres radiales de tres líneas en junta de sillar. 

 Tres ejemplares (3, 6, 7) en mal estado de conservación.

 Esta ermita fue parroquia del desaparecido pueblo del mismo nombre. Portada románica de transición con ocho arquivoltas apeadas en delgadas columnas cuyos capiteles carecen de decoración. Excepto un ejemplar grabado en un sillar esquinero de la cabecera, todos los demás se localizan en el plano de la portada. 
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Laguardia. Iglesia de la desaparecida aldea de Berberana.

  La abundancia de relojes canónicos en una misma iglesia se ha querido explicar por la construcción de dependencias anejas que les hacían sombra o por el  número de clérigos que la servían. Ni lo uno ni lo otro parece valer para la pequeña iglesia de Santa María de Berberana.

 Reloj 1. Grabado en un sillarejo de la esquina  izquierda del saliente de la portada, siete filas por encima de la imposta.  El orificio de la junta se cubrió con argamasa en la reciente restauración. Radial de 7 líneas en junta de sillar. La traza, igual que hemos visto en Estíbaliz, ocupa toda la cara.

 Reloj 2. Situado también a la izquierda de la portada, en el centro de un sillar esquinero alargado, dos filas por debajo del reloj anterior. Radial de 8 líneas de distinta longitud que parten del agujero de la varilla formando 7 sectores de aberturas diferentes.

[image: image17.jpg]



Reloj 1. Radial de 7 líneas en junta de sillar.
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Reloj 2. Radial de líneas múltiples. Líneas añadidas.
 Reloj 3. A la izquierda de  la portada, bajo los dos anteriores, y en un sillar de la fila que corre sobre la imposta. Muy deteriorado por una cruz acanalada grabada toscamente encima. Se aprecian algunas líneas.
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Reloj 4.  Radial de tres líneas en junta de sillar.

 Reloj 4. A la derecha de la portada, seis filas de sillarejos sobre la imposta. El sillarejo donde está grabado se sitúa entre la arquivolta y la esquina. Radial de tres líneas en junta. En la restauración cubrieron la junta.
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Reloj 5. Radial de tres líneas en junta de sillar.

 Reloj 5. También a la derecha de la portada, tres filas por debajo del ejemplar anterior. Radial de tres líneas en junta de sillar. La  junta cubierta con argamasa.

 Reloj 6. Entre los dos anteriores, en un sillarejo esquinero y bastante deteriorado. Radial de tres líneas en junta; dos visibles.

 Reloj 7 A la derecha de la portada, en la fila de sillarejos que corre bajo la imposta. Se aprecian varias líneas muy finas.

[image: image21.jpg]



Reloj 8. Radial. Erosionado.

 Reloj 8. Es el único grabado fuera del plano de la portada. Se encuentra en un sillar esquinero de la cabecera. Radial en junta de sillar, conserva sólo 4 líneas.
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.

Detalle. Arquivolta apuntalada.

Iglesia de San Juan de Laguardia. 

Radial en junta de sillar, zona inferior de 8 sectores de 22,5º.

 Grabado en el  muro a la izquierda de la portada románica, fechada entre los siglos XII y XIII, llamada de los Abuelos, que se abre al mediodía. 
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Portada románica de San Juan de Laguardia. Cuadrante con marcas.
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Radial en junta, de 8x22,5º, con marcas en las horas.
  No ocupa el centro del  sillar, lugar habitual de ubicación de los cuadrantes circulares canónicos, invade tres sillares y el desbocado agujero de la varilla aprovecha la junta. Tamaño grande: la línea de Sexta mide 20 centímetros.

  Radial de 8 sectores de 45º, con líneas de medias horas que dividen el semicírculo inferior en 8 sectores de 22,5º. Tres de estas cuatro líneas secundarias, más cortas que las principales, están marcadas con signos que de alguna manera las quieren diferenciar. Las líneas medias de la Tercia y de la Nona llevan una rayita encima que las cruza; la línea media  de la Sexta, un angulito. La línea de la Tercia también está señalada con una rayita. La Sexta lleva dos puntos. 

 Además de la peculiaridad de las marcas horarias, este es el único cuadrante canónico que tiene la varilla completa. Solamente uno de los relojes de San Vicentejo conserva el extremo de una varilla de hierro en la junta del sillar.  La varilla del reloj canónico de San Juan tiene la punta doblada hacia arriba, característica que coincide con la de la varilla del reloj “del tonel” de la capilla de la Virgen del Pilar de la misma iglesia.  Posiblemente se colocaron a un tiempo las de los dos relojes.
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La media para la Tercia y la Tercia.           La media para la Nona.

[image: image27.jpg]



Reloj canónico de la abadía de San Gregorio de Kirkdale.

 Aunque no coincidan en las líneas señaladas, es sorprendente la similitud de las marcas del reloj canónico de San Juan de Laguardia y las del  ejemplar que vemos en la fotografía superior, ubicado en la abadía de San Gregorio de Kirkdale. En este cuadrante se han marcado con una rayita las cinco horas canónicas, y con un aspa la media entre la Prima y la Tercia.

  En el canónico de San Juan de  Laguardia, al parecer,  interesaba más  diferenciar las medias horas (podría haber perdido alguna marca).
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Varilla de hierro del reloj canónico de San Juan.

  El agujero está desbocado debido a la colocación de sucesivas varillas. De la misma manera que en el siglo XVIII se evita la dificultad de las trazas declinantes orientando los sillares, en los cuadrantes canónicos se graba el reloj en la junta del sillar para ahorrarse el trabajo de perforación del orificio de la varilla o para facilitarlo. En ocasiones, cuando la junta es muy estrecha se perfora (véase en reloj número 4 de San Vicentejo). 

  El tamaño, forma y profundidad del orificio de la varilla en los cuadrantes grabados en junta dependerán del hueco que quede entre los dos sillares tras  eliminar la argamasa. 

 La profundidad del orificio de la varilla en los ejemplares situados en el plano del sillar podría depender del esmero del grabador, de sus ganas de trabajar o de la varilla que quisiera colocar en el reloj. Una varilla de madera necesita un orificio de muy poca profundidad para sujetarse. Prueba de que se usaban varillas de madera en los relojes canónicos la tenemos en los relojes circulares de Miñano Mayor y Burgueta en los que se ha conservado un fragmento de madera en el interior del orificio perforado en la cara del sillar.

 J.I. Domínguez cita en el artículo titulado Relojes de sol II, publicado en el diario El Correo, el 3 de julio del 2006, un segundo ejemplar canónico que no he conseguido localizar:

 “Así en San Juan, iglesia con elementos románicos del siglo XII-XIII, encontramos dos relojes canónicos en su pared Sur, perfectamente conservados”

Iglesia de Santa María de los Reyes de Laguardia. 

Circular en el centro del sillar, semicírculo inferior de 8 sectores de 22,5º.
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Situación del reloj canónico desubicado.
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Sª Mª de los Reyes. Semicircular de 8x22, 5º. Desubicado.
  Grabado en un pequeño sillar esquinero, en  la cara oeste de la escalera helicoidal de la esquina SO de la iglesia, orientado a poniente. La orientación, la altura a la que está situado, y el hecho de que el círculo exterior invadiera el sillar superior indican la posibilidad de un cambio de ubicación. El semicírculo inferior está dividido en 8 sectores de 22,5º.

LASARTE zona IV

Parroquia de Nª Sª de la Asunción. 

Reloj circular en el centro del sillar.
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Empotrado en el muro sur de la cabecera.

 En  un sillarejo cuadrado del muro sur del ábside que destaca  por su color  y labra en la mampostería, empotrado a la altura de la vista, se distingue lo poco que queda lo que pudo ser un reloj circular: el orificio de la varilla y la línea vertical superior. Localizado por M. Urteaga.

 MAESTU zona V MAEZTU
 Ermita de la Soledad
 Radial en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º.

Situada en el camino viejo de Maestu a Atauri.  La actual ermita sólo mantiene de la fábrica románica el ábside semicircular (siglo XII); la nave es posterior. En la construcción del muro sur de la nave se utilizaron las dovelas de un arco baquetonado procedente de la primitiva iglesia. 
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Maestu. Ermita de La Soledad
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Radial en el centro del sillar, de 8x45º. Desubicado.
   Reloj radial en el centro del sillar, sin círculo exterior, de 8 sectores de 45º, grabado en una dovela de un arco románico empotrada en el muro, a la derecha de la actual puerta de la ermita. Pequeño orificio central

  Ermita de la Virgen del Campo, antigua Santa Eufemia 

  Reloj  radial de tres líneas en junta de sillar.
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Ermita de Nuestra Señora del Campo (siglo XIII).
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Reloj radial de tres líneas en junta. Manipulado.

 Se encuentra antes de llegar a Maestu desde Vitoria, cercana al cruce de la carretera de Apellániz. Construcción de nave única, de cabecera más estrecha que la nave, bóveda de cañón apuntado y portada con tejaroz.

 El reloj está grabado en la esquina de sillares que marca el ensanchamiento de la nave a la derecha de la portada.   Radial de tres líneas en junta de sillar y de cuatro sectores simétricos y aproximadamente iguales dos a dos. 

MARQUÍNEZ zona II
 Ermita de San Juan (s. XIII), situada a la salida del pueblo, a la izquierda de la carretera comarcal, dirección Arlucea. Reloj circular en el centro del sillar, de 16 sectores de 22,5º. Radial de 4x45º.
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Ermita de San Juan de Marquínez

  “HEDIFICATIO HUIUS TEMPLI FUIT FACTA SUB ANNO DOMNI M CC XX VI…” Así comienza la inscripción de consagración de la ermita de San Juan grabada a la derecha de la portada bajo la imposta ajedrezada. Si miramos con atención dos sillares a la derecha en la fila que corre bajo la inscripción, encontraremos en el centro del sillar el agujero de la varilla que facilita la localización del  reloj. 
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Ubicación del reloj circular  junto a la inscripción.

[image: image38.jpg]



Reloj 1. Circular en el centro del sillar. Traza semicircular de 8 sectores.

  Reloj 1. Dos líneas horarias, el orificio de la varilla y  casi toda la circunferencia exterior grabada con un trazo muy fino casi imperceptible,  es todo lo que queda de un cuadrante de 8 sectores de 22,5º o circular de 16 sectores en el caso de que la traza ocupara todo el círculo.
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Reloj 2.  Radial en junta vertical, de 4 sectores de 45º.

 Reloj 2. Situado bajo el ventanal sur del ábside, a 2 m del suelo. La junta vertical funciona como línea de Sexta y se aprovecha para colocar la varilla.  Una línea horizontal y otras dos más trazadas a 45º completan el grabado. En la cercana ermita de Larrauri se repite este sencillo modelo.

MIÑANO MAYOR zona VIII

Parroquia de San Lorenzo

Circular en el centro del sillar. Desubicado.
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Contrafuertes del costado norte de la iglesia.
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Reloj circular en el centro del sillar. Desubicado.

 En la parte inferior del contrafuerte situado en primer término destacan por el color, la labra y los grabados que muestran en  sus caras varios sillares reutilizados procedentes de la anterior fábrica románica. 

  En el costado izquierdo del sillar de  la tercera fila, a 1,80 metros  del suelo se encuentra el reloj. Grabado circular de 15,5 cm de diámetro, atravesado por una grieta que rasga el contrafuerte. Conserva varias líneas horarias y el extremo de una varilla de madera en el orificio central.

MIÑANO MENOR zona VIII
Parroquia de San Vicente mártir
Circular en el centro del sillar. Cubierto por el muro de la sacristía.
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Ventanal del presbiterio abierto al costado sur. Siglo XIII.
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El muro del pórtico oculta la mitad izquierda del reloj.

 Ventanal en arco de medio punto con tres arquivoltas que se apean en otros tantos pares de columnas, abierto en el muro sur del presbiterio. En la zona inferior izquierda, en el plano del sillar de la basa se encuentra grabado el reloj.

 El muro de la sacristía cubre la mitad del grabado. Aún así, podemos ver la mitad del círculo y el orificio de la varilla del que parten varias líneas horarias.

MONASTERIOGUREN zona IV

Parroquia de San Pedro Apóstol. Dos relojes. 

Circular en el centro del sillar.

Semicircular en junta de sillar, de cuatro sectores iguales.
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Los cinco arcos del pórtico y la torre.

  Dan acceso al pórtico de la iglesia de San Pedro apóstol cinco arcos apuntados. El estrecho hueco que queda entre  el primer arco de la izquierda del pórtico y la torre se cubrió con sillares que conforman un baquetón que termina con decoración vegetal a modo de capitel. En uno de estos sillares incompleto, oculto entre la vegetación, se encuentra el reloj. 

 Reloj 1. Sólo se aprecian cuatro líneas y el orificio de la varilla. Sabemos que fue circular porque en el extremo de una de las líneas queda de testigo un pequeño arco de circunferencia.
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Reloj 1. Circular en el centro del sillar.
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Reloj 2. Pilastra izquierda de la torre. Semicircular en junta, de 4x45º.

Líneas más finas dividen en dos partes iguales  los sectores centrales.
 Reloj 2.  La torre de la iglesia consta de tres cuerpos. Los dos inferiores son románicos y llevan en las esquinas orientadas al sur pilastras baquetonadas en sus ángulos. En el cuarto sillar de la esquina izquierda, en el plano del sillar comprendido entre los dos baquetones, grabado con trazos profundos, se encuentra uno de los mejores relojes románicos de la Diócesis. Es semicircular en junta de sillar, de cuatro sectores de 45º. Tiene la junta muy dañada por la colocación de las sucesivas varillas.

OGUETA zona II OGETA
 Parroquia de San Andrés

 Circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º.

 La portada neoclásica está embutida en la primitiva portada de la iglesia románica (s. XII), dejando solamente a la vista la última arquivolta en arco de medio punto y las jambas correspondientes. 
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Portada de la iglesia de San Andrés de Ogueta.

  El reloj se encuentra en el centro del segundo sillar de la jamba derecha de la portada románica, empezando a contar desde el suelo. En la fotografía se distingue el orificio de la varilla. Presenta una buena conservación debido a la protección del pórtico y a los sucesivos  encalados del muro.
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El extremo de la varilla de madera estaba oculto bajo el encalado.
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Reloj circular de 8x45º. Doble círculo exterior.
 Circular en el centro del sillar (17  cm de diámetro), de 8 sectores de 45º. Al levantar la cal que tapaba el orificio de la varilla apareció el extremo del último palito que colocaron al reloj. Doble círculo exterior. Pudo situarse a mayor altura antes del traslado de la portada.

OLLÁVARRE zona X 
 Parroquia de San Esteban.

 Circular grabado en la cara de un mampuesto.

Situado en un mampuesto alargado del primer cuerpo de la torre medieval, en la esquina derecha y a la altura de la vista.  

Llaman la atención dos características de este grabado: por un lado, su pequeño tamaño y, por otro, el ser el único ejemplar de la Diócesis que no está grabado en una superficie labrada.

 Se han superpuesto a la traza original varias líneas horarias. En trazo más fino se distingue la meridiana y otras dos líneas que forman ángulo de 45º con ella. Una grieta natural del mampuesto descompone la figura del reloj.
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Ollávarre. Reloj circular en la torre medieval.

OQUINA zona IV  OKINA
 Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 

Radial de tres líneas en el centro del sillar, de cuatro sectores  desiguales.


 Portada protogótica de mediados del XIII, con siete arquivoltas apeadas en tres pares de columnas y otras dos más a los lados del saliente.

  Un pequeño reloj de 3 finas líneas y orificio para la varilla está grabado en la jamba derecha, a un metro del suelo aproximadamente. 

 Debido al abocinamiento de la portada, a  primera hora de la mañana y final de la tarde está en sombra, pero cumple su función al marcar las tres horas centrales del día. La horizontal no es necesaria.

                 Situación del reloj.
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Reloj radial de tres líneas en el interior de la portada.
PEDRUZO zona II

Parroquia de Nª Sª de la Asunción.

Radial de tres líneas en la cara del sillar.

Varios grabados.

 Portada románica del XIII. A la derecha de la portada, en la zona baja,  entre los dos contrafuertes de lo que queda del muro sur de la primitiva iglesia, se localizan  varios relojes.
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Reloj 1. Radial de tres líneas.

  Situado en el quinto sillar de la quinta fila, a 1,5 m del suelo, empezando la cuenta desde el contrafuerte de la portada. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Líneas añadidas.

  Dos sillares a la derecha del anterior y dibujado también con trazos muy finos se quiso grabar un reloj rectangular de gran tamaño.
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 Grabado rectangular. Orificio de la varilla y línea meridiana.
  A la derecha del anterior hay varios grabados radiales modernos en un mismo sillar, muy deteriorados. En todos ellos, alrededor del polo, se ha dibujado un círculo muy pequeño (3 cm).
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Pedruzo. Grabados radiales con un pequeño círculo central.

RIVABELLOSA zona X 
 Ermita de San Juan y  la Magdalena. Radial en el centro del sillar, de 7 líneas horarias  y 6 sectores de medida distinta.

La ermita de San Juan y la Magdalena, antigua parroquia de Rivabellosa, está situada sobre un cabezo que domina el pueblo. Reconstruida en el XIX, conserva una portada gótica sencilla de arco apuntado con tres arquivoltas y sus correspondientes jambas en arista viva. En la tercera dovela izquierda de la primera arquivolta se encuentra el reloj. 

  No es frecuente el lugar donde está trazado, suelen grabarse en la zona saliente de la portada, buscando para la traza  un plano del muro  de máxima insolación. Tiene 7 líneas horarias de distinta longitud que forman 6 ángulos diferentes.  El orificio de la varilla se halla deformado por el uso; se utilizaría algún artificio para colocarla.
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Reloj radial de 7 líneas en el interior de la portada.
RIVAGUDA zona X

 Parroquia de Nª Sª de la Asunción. Reloj cubierto bajo el encalado.

 Portada románica muy sencilla de tres arquivoltas (s. XII), una en arista viva y dos baquetonadas, apeada la interior en  jamba en arista y las otras dos en columnas rematadas en pequeños capiteles decorados. Las columnas de la derecha están cubiertas por el muro de la sacristía. Excepto la portada, todo el pórtico ha sido pintado recientemente. 

[image: image56.jpg]



Rivaguda. Portada románica del siglo XII.
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Reloj radial oculto bajo el  encalado.
 En el plano saliente de la izquierda de la portada, equidistante entre la imposta y el suelo, se adivina bajo el encalado la traza de un reloj: seis líneas convergentes.

SAN MARTÍN ZAR zona II SANMARTINZAR

 Parroquia de San Martín.

 Radial de tres líneas.
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Ábside semicircular. Siglo XII.
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Radial de tres líneas. Línea de Sexta más larga.

 Situado en el cuarto  sillar de la esquina de la nave, a 1,70 m del suelo. Se distingue en la fotografía porque el sillar labrado en piedra arenisca ha sido utilizado de afiladero y tiene la esquina rebajada. La meridiana, como suele ser habitual en estos grabados de tres líneas, es más larga (15 cm)

SAN VICENTEJO zona II 

 Ermita de la Purísima Concepción, anteriormente bajo la advocación de San Vicente, según se lee en la inscripción a la derecha de la portada (finales del  s. XII o principios del  XIII). Seis relojes. 

Radial en junta de sillar. 

Radial en el centro del sillar, de sectores de distinta medida. 

Circular en el centro del sillar, de 8 sectores iguales.

Semicircular en junta, de 8 sectores. 

Radial de tres líneas en junta.

Radial de tres líneas en junta  (En la parroquia).
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San Vicentejo. Ermita de la Purísima Concepción.

 Reloj 1. Se encuentra en el contrafuerte del segundo tramo, a la derecha de la portada, bajo la inscripción y a 2,70 m del suelo, grabado aprovechando la junta de dos sillares. 

  La mitad inferior ha desaparecido por efecto de la erosión: la arenisca de color rojizo resiste peor el paso del tiempo. Si la mitad inferior se corresponde con la superior, estaríamos ante un reloj radial de 6 sectores sin círculo exterior. En la junta ha quedado incrustado el extremo de una varilla de hierro.

  Reloj 2. Está en el centro de un sillar entre los dos contrafuertes, bajo el óculo y  a 1,56 m del suelo. Se aprecian varias líneas horarias de distinta longitud que originan varios sectores desiguales. Está muy deteriorado.
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Reloj 1.  Radial en junta.                    Reloj 2. Radial, erosionado.
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Reloj 3. Circular en el centro del sillar de 8x22,5º.
  Reloj 3.  Siguiendo hacia la cabecera, lo encontramos grabado en el contrafuerte del primer tramo bajo el reloj grande. Es circular con el orificio del estilo en el centro del sillar. El reloj original era circular de 8 sectores de 45º. Con posterioridad se le trazaron líneas en la mitad inferior.

  Bajo este reloj, en la junta del sillar inferior derecho, se localiza un pequeño reloj radial.

 Reloj 4. Situado en el primer contrafuerte del ábside a 2,10 m del suelo. Semicircular en junta, de 16 cm de diámetro. Tuvo 8 sectores de 22,5º aproximadamente; una de las líneas horarias casi ha desaparecido. Orificio perforado en la junta.
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Reloj 4. Radial en junta de sillar de 8x22,5º.
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San Vicentejo. Reloj 5. Radial de tres líneas en junta..
   Reloj 5.  Radial de tres líneas en junta de sillar. Los trazos de las líneas son tan finos que hacen difícil su localización. 
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Reloj 6. Radial de tres líneas en junta.

  Reloj 6. En la iglesia parroquial. Contrafuerte al lado de la entrada al cementerio. Tres líneas de trazo  fino e irregular configuran un grabado igual que el anterior.

   El atardecer, cuando el sol realza los perfiles y los colores de los sillares del muro, es el mejor momento para localizar y fotografiar los relojes de sol medievales. Estos dos últimos ejemplares habían pasado desapercibidos en cuantas visitas habíamos hecho a la ermita solos o acompañados, a pesar de que uno de ellos se encuentra cercano al reloj nº 1, sólo dos sillares por debajo y en el mismo contrafuerte. Las líneas, trazadas con un instrumento punzante, son tan extremadamente finas que incluso se confunden con las huellas de la labra de la cara del  sillar.   Hay varios grabados de este modelo trazados también con líneas muy finas: uno en Pedruzo, otro en Oquina y otros tres en el cercano pueblo de Imíruri. Es de suponer que quedan por localizar grabados semejantes en los muros románicos y góticos y que muchos han desaparecido.

  Si en la ermita de Berberana, por ejemplo, se repite el modelo radial, aquí en San Vicentejo  domina la variedad. Los cinco primeros cuadrantes tienen distinto dibujo; las diferencias son consecuencia de la habilidad y esmero de quien grabó cada uno de ellos. Recordemos que la  función es en todos  la misma:  determinar las horas Tercia, Sexta y Nona para rezar el Oficio o cantar la misa. Según Las Partidas, los  días de labor se cantaba la misa a Sexta; los domingos, a Tercia, y, en algunas festividades señaladas, a Nona.
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Situación del reloj a la izquierda de la portada.
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Reloj 7. Radial en junta de sillar.

   Reloj 7. Situado a la izquierda de la portada y  grabado con líneas muy finas. Difícil de localizar si no es con iluminación lateral. 

TOBILLAS zona X

 Parroquia de San Román.

 Radial en el centro del sillar. 

 Dos radiales en la cara del sillar, de sectores desiguales.

 En torno al año 822 un  abad de nombre Avito funda el monasterio que da origen a la iglesia de San Román de Tobillas. Todavía se conserva la cabecera de la primera iglesia. En el año 939 se construye una nueva nave con arcos de herradura y cúpula sobre pechinas. En el siglo XII se reforma el lado norte, dotando a la iglesia de una nueva portada. En la construcción de esta portada se utilizaron sillares del templo anterior. A finales del XIII los monjes abandonan el monasterio convirtiéndose en iglesia parroquial.

[image: image69.jpg]



Portada de la iglesia de  San Román de Tobillas.

 Reloj 1. Grabado, como suele ser habitual, a la derecha de la portada, en el centro del tercer sillar sobre el basamento. Radial de 8 sectores desiguales. Se le han trazado líneas. Originalmente pudo ser circular de 8 sectores. 
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Reloj 1. Radial en el centro del sillar con líneas añadidas. Cruz.
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  En la cara interior de la jamba izquierda de la portada, mirando a levante, hay otros dos relojes: uno radial de 5 líneas y sectores desiguales y el otro a la derecha del anterior, de parecida traza. Los sillares podrían proceder del muro sur del templo, reutilizados en la reforma del siglo XII.

SARASO zona II SARATSU
 Parroquia de San Andrés. Circular en el centro del sillar, de 8x 45º.
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Saraso. Portada. Siglo XIII               .Baquetón izquierdo.
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Circular en el centro del sillar, de 8x45º.

  Conserva esta iglesia una de las mejores portadas románicas de Treviño. El reloj no está en el lugar habitual en que lo encontramos en otras portadas, siempre buscando un plano del muro expuesto al sol durante todo el día. Al estar trazado en la jamba de la primera arquivolta , permanece en sombra las primeras horas de la mañana. Circular de 8 sectores de 45º, de diámetro menor de lo habitual. En la parte izquierda de la portada se pueden contar una docena de pequeños círculos grabados.

TREVIÑO zona II TREBIÑU
 Parroquia de San Pedro.  

Circular en junta vertical de dos sillares, de 18 sectores iguales (¿XVI?). 

Circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º.
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San Pedro de Treviño. Pórtico          Reloj 1. Circularen junta  de 18 sectores.
 El pórtico gótico de la  iglesia se abre a la plaza mediante  un gran arco apoyado en pilares cilíndricos. En el pilar de la izquierda, a media altura entre la basa y el arranque del arco, está situado el reloj, único ejemplar grabado en una superficie curva.  

 Reloj 1. Modelo circular, dividido en  18 sectores aproximadamente iguales y trazado en la junta vertical de dos sillares. Lleva un círculo exterior concéntrico de trazo más fino que casi ha desaparecido. 

  A más altura que el anterior, en el segundo cuerpo del pilar, se encuentra un círculo grabado con un orificio central al que no se le aprecian líneas horarias.

 En la que fue parroquia de San Juan, situada en la parte alta del pueblo, hay dos círculos idénticos al anteriormente descrito, ambos mirando a levante, uno en la cabecera y otro en su contrafuerte sur. En el muro sur del crucero de la basílica de Armentia se puede ver otro círculo igual.
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Reloj 2. En el muro del crucero. Circular de 4x45º. M. Urteaga.

 Reloj 2. Grabado en la esquina derecha del muro sur del crucero, en un pequeño sillar cercano al lugar donde arranca la columna bajo la hornacina de la Virgen Blanca. 

 Circular en el centro del sillar, de 10 cm de diámetro, dividido en 8 sectores aproximadamente iguales.  A la izquierda de éste  se localizan otros tres grabados muy deteriorados y manipulados que podrían ser relojes. 

ULLÍBARRI ARRAZUA zona IV
 Parroquia de San Esteban. 

Circular en el centro del sillar, de 8 sectores aproximadamente iguales.
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Ullíbarri Arrázua. Portada. Siglo XIII.
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Reloj circular  de 8x45º,  muy deteriorado.

  A la derecha de la portada, cubierto en parte por el encalado y  grabado en el plano entre los dos baquetones del quinto sillar, se aprecia la traza de un reloj de 8 sectores de 45º, muy deteriorado.

 Se distinguen varias líneas del dibujo original y  algunas añadidas, incluso se ha repasado el círculo exterior. El orificio de la varilla estaba cubierto por la cal.

  ULLÍVARRI VIÑA zona IV URIBARRI-DIBIÑA
  Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 

  Circular en el centro del sillar, de 16 sectores de 22,5º.

 La iglesia conserva la planta de salón a la que se añadieron dos capillas laterales de menor altura a principios  del  XVII. Antes de la restauración, el pórtico adosado a la cabecera románica dificultaba la observación de este singular cuadrante canónico. Llama la atención la altura a la que está situado, tres sillares por debajo de la cornisa en la esquina de la cabecera.  
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Bajo la cornisa de la esquina de la cabecera.
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Ullívarri Viña. Esquina de la cabecera. Reloj radial de 16x22,5º.
 Dos círculos concéntricos van marcados por pequeños puntos en las intersecciones con las líneas de las horas. Está dividido en 16 sectores  que quieren ser  iguales.

URARTE zona II

Ermita de Nª Sª de Larrauri. Dos relojes. 

Semicircular en junta vertical, de cuatro sectores iguales. 

Circular en el centro del sillar, de ocho sectores iguales.
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Urarte. Nª Sª de Larrauri. Cabecera románica.
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Reloj 1. Semicircular en la junta vertical de dos sillares, de 4x45º.

 La ermita se localiza en un altozano cercano al pueblo, en un desvío a la derecha de la carretera de Sáseta. Fue en un tiempo parroquia del desaparecido lugar de Larrauri.  Aunque está reconstruida, conserva la planta original y la cabecera románica. En la esquina de la cabecera se ubican los dos cuadrantes canónicos.

  Reloj 1. Grabado en un sillar de la esquina de la cabecera, a la altura de la vista.  La junta vertical de dos sillares hace de línea de mediodía, a la vez que se aprovecha para abrir el agujero de la varilla. En la restauración la taparon con cemento.

  La línea horizontal, la junta vertical de los dos sillares y las dos líneas trazadas a 45º completan el dibujo del reloj. En el extremo de una de las dos líneas se puede ver un pequeño arco de la semicircunferencia exterior.

 Recientemente ha aparecido un ejemplar de este mismo modelo en la cercana ermita de San Juan de Marquínez. Son los dos únicos relojes canónicos que utilizan la junta vertical de dos sillares para colocar la varilla.
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Reloj 2. Grabado en la cabecera y muy deteriorado. Detalle.

 Reloj 2. Un sillar por debajo del anterior y muy deteriorado, podemos ver lo que queda de un reloj que originalmente pudo ser circular en el centro del sillar de 8 sectores de 45º.

VÍRGALA MAYOR zona V BIRGARA GOIEN
Parroquia de San Andrés. Dos relojes.

Circular en el centro del sillar, de 8 sectores de 45º. 

Circular en  junta de sillar, de 8 sectores de 45º.
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Relojes descubiertos bajo el enjalbegado del pórtico.
  En la reciente restauración del pórtico se ha liberado la portada románica (s. XIII) tapiada desde el año 1828.   A la derecha de la portada, al limpiar  los sucesivos encalados del muro románico, han salido a la luz dos relojes.
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Reloj 1.  Circular en el centro del sillar de 8x 45º.

[image: image88.jpg]



Reloj 2. Circular en junta de dos sillares, de 8x45º.

  Reloj 1. Situado en el muro  a la derecha de la portada, en el quinto sillar sobre el basamento. Circular en el centro del sillar. Originalmente dividido en sectores de 45º. Se le han añadido varias  líneas horarias. 

  Reloj 2. Grabado a la derecha del anterior, a la misma altura y en el centro del muro. Circular en junta de sillar, de 8 sectores de 45º. En la junta se aprecia la argamasa de la reciente restauración.

VITORIA-GASTEIZ zona III

Santa María 

Semicircular en la cara del sillar.

  El año 2006 J.I. Domínguez me comunicó que los arquitectos que trabajan en la restauración habían localizado un reloj canónico en la catedral. No se incluyó en el Inventario I por desconocer su lugar de emplazamiento. En una visita a la torre una de las restauradoras que estaba trabajando en la bóveda del pórtico me indicó el lugar de ubicación y apartó las redes de protección para poder fotografiarlo.

  Está situado en el costado sur del  botarel del último arbotante de la nave de la Epístola, a unos ocho metros de altura. Aunque muchos cuadrantes canónicos se encuentran al alcance de la mano, también los hay grabados a una altura mayor. Por ejemplo, los cuadrantes de la basílica de Estíbaliz,  de la iglesia de Ullívarri Viña y el de la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río (Navarra) superan con creces la mencionada altura de situación.

 Por otro lado, el tamaño del cuadrante -  bastante mayor  de lo habitual pues mide unos 60 cm de diámetro - hace que sea perfectamente visible desde el suelo.  Probablemente se colocó a esa altura porque los edificios cercanos dejaban en sombra zonas más bajas de la fachada sur de la iglesia.  

  En el Plan director de restauración de Santa María se clasifica la zona de sillares del contrafuerte donde está grabado en la Fase Constructiva gótico B (c. 1330–1400), lo que permitiría fecharlo en el siglo XIV. Si se trata de un sillar reutilizado de la anterior iglesia románica, (tenemos otro caso igual en Labraza), se colocó en ese lugar porque todavía no había perdido su función. Los cuadrantes canónicos siguen vigentes hasta comienzos del siglo XVI.

RELOJES CANÓNICOS DE LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA
 Se describen siguiendo los criterios de clasificación (modelo y traza) de los relojes canónicos de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz).
UNCASTILLO 

Iglesia de San Lorenzo (mediados del XII)

Dos relojes.

Circular en el centro del sillar. Deteriorado.

Circular en el centro del sillar. Bien conservado. 

 Iglesia de una sola nave dividida en cuatro tramos con ábside semicircular en la cabecera, bóveda de cañón apuntado reforzada por cuatro arcos fajones. En la actualidad sólo conserva la portada y dos lienzos del muro sur. 

 Los relojes de sol canónicos se graban en elementos constructivos cuyos planos estén expuestos a la máxima insolación. Por está razón es frecuente encontrarlos en las portadas y también en los contrafuertes o en las capillas laterales abiertas al muro sur. 
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Ruinas de la ermita de San Lorenzo. Situación de los dos relojes canónicos.

  En la iglesia de San Lorenzo podemos observar lo apuntado anteriormente. Los dos ejemplares que se conservan están grabados en los contrafuertes. Uno de ellos a la izquierda de la portada, y el otro en el contrafuerte del segundo arco fajón.
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El reloj de la portada bajo la imposta.
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Reloj 1. Circular en el centro del sillar, de 8x45º.

 Reloj 1. Grabado bajo la imposta del contrafuerte situado a la izquierda de la portada. Aunque bastante deteriorado debido a la erosión de la cara del sillar, lo que queda de la traza permite clasificarlo como circular en el centro del sillar, de 8 sectores aproximadamente iguales.
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Reloj 2. Circular en el centro del sillar, de 8x45º.

 Reloj  2. Grabado en el contrafuerte del segundo arco fajón, en el sillar esquinero derecho de la undécima fila contando desde el suelo. Muy bien conservado. Recientemente le han tapado el orificio de la varilla con argamasa. Obsérvese la fotografía superior tomada por M. Urteaga en abril de 2007.

 Iglesia de San Felices (siglo XII, cripta del XI).

 Semicircular en junta de sillar. Deteriorado.
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La iglesia de San Felices en obras.
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Semicircular en junta de sillar. Tres líneas. 

 El andamiaje impide prospectar como se debiera el muro sur. La foto es de una visita anterior. El reloj semicircular conserva tres líneas. Los ángulos que forman son menores de 45º, se han grabado así con el fin de acercar las horas Tercia y Nona a mediodía.

Iglesia de San Juan (mediados del XII)

Radial de tres líneas en junta de sillar.

Radial de tres líneas en junta de tres sillares.

Radial de tres líneas en junta de sillar.

 Iglesia de una sola nave cubierta con bóveda de cañón apuntado, con dos capillas laterales que conforman un falso crucero, y ábside semicircular. 
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Situación del ejemplar nº 1 a de la izquierda de la portada sur.
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar.

 Reloj 1.  Grabado en la junta del sillar sobre el zócalo del contrafuerte situado a la izquierda de la portada. Igual que hemos visto en el reloj de San Felices los ángulos que forman las líneas de Tercia y Nona con la línea de Sexta son menores de 45º.  Los oficios de Tercia y Nona se acercan a mediodía.

 Siguiendo desde la portada hacia la cabecera, en el muro de la capilla sur encontramos una marca de cantero que se repite profusamente. Se trata de una línea inclinada que recorre toda la superficie del sillar, unas veces va de una lado a otro y otras de un vértice al lado opuesto. Este mismo signo lapidario lo utilizaron los canteros que trabajaron en la cabecera recta de la ermita de la Virgen de Sorejana, situada en las cercanías de Cuzcurrita de Río Tirón. 

 Una de estas marcas de cantero puede confundirse con una línea horaria cercana a la Tercia  en el  segundo reloj canónico de la iglesia de San Juan. 

  Reloj 2. Grabado en el centro del muro de la capilla sur, en la séptima fila de sillares. Radial de tres líneas en la junta de tres sillares. La junta vertical de los dos sillares que contienen las dos únicas líneas que se han grabado (Tercia y Nona) funciona como línea de Sexta. Es otra forma de economizar trabajo en la ejecución del reloj. Por la misma razón se utiliza la junta para colocar la varilla. En los ejemplares grabados en la cara del sillar se debe perforar.
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Marcas de cantero en el muro de la capilla sur.
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Radial en junta de sillar. La línea de Sexta coincide con la junta vertical.

 La marca de cantero es la línea emparejada con la tercia. Los canónicos de tres líneas en los que una junta vertical funcione como línea de Sexta no son frecuentes. En las ermita de Nª Sª de Larrauri de Urarte y  San Juan de Marquínez podemos ver dos ejemplares que utilizan este mismo recurso.

Reloj 3. Grabado en el contrafuerte de la cabecera, tres filas de sillares por encima del zócalo. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 Aunque se ha aprovechado la junta del sillar para facilitar la colocación de la varilla, podemos observar que se ha perforado un orificio en el mismo borde debido a que alguna de las varillas utilizada era demasiado gruesa para el espacio que queda entre los dos sillares.

Probablemente se grabó antes de construir la capilla lateral que deja el reloj a la sombra a la tarde.  En el sillar de la  derecha hay una sencilla cruz grabada.
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Reloj 3. Radial de tres líneas en junta de sillar. Orificio perforado.

Iglesia de Santa María (siglo XII).

Radial de tres líneas. Línea de Nona doble.

Traza indeterminada. Muy deteriorado.

Circular en el centro del sillar, de 4x45º. Muy bien conservado.

Circular en el centro del sillar. Deteriorado. Orificio ocluido.
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Los cuatro relojes canónicos de la iglesia de Santa María.
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Reloj 1. Radial de cuatro líneas en junta de sillar.

 Reloj 1. Grabado en el primer contrafuerte a la derecha de la portada, a la derecha de la vara, en la novena fila de sillares. La línea de Sexta, como suele ser habitual en este modelo de reloj canónico, recorre toda la altura del sillar. Línea de Nona doble. En algunas ocasiones el oficio de Nona era más largo y se adelantaba.  Líneas añadidas diferenciadas por  trazo más fino.
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Reloj 2.  Traza indeterminada.

 Reloj 2. Situado en el segundo contrafuerte a la derecha de la portada., en la octava fila de sillares contando desde el suelo. La traza casi ha desaparecido. Conserva el orificio de la varilla y tres líneas incompletas. Grabado en el centro del sillar. Lo que queda de la traza no permite reconocer el modelo original.
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Reloj 3. Circular en el centro del sillar., de 8.45º.

 Reloj 3. Grabado en la decimotercera fila de sillares en el tercer contrafuerte a la derecha de la portada. Regularmente conservado.

 Original orificio para la varilla. Hay varios ejemplares con el orificio de la varilla de este tipo. Era necesario un pequeño taco de madera para clavar la varilla o una varilla con el extremo de sección cuadrada.
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Reloj 4. Circular en el centro del sillar, de 8x45º.

 Reloj 4. En la fotografía se aprecia con detalle lo que ha quedado de un reloj canónico grabado en el mismo contrafuerte que el ejemplar anterior, seis filas de sillares por debajo.

   Se están tapando muchos orificios en las restauraciones y con su desaparición se pierde una de las características a tener en cuenta en la clasificación de los relojes canónicos. En las labores de rejuntado son pocos los relojes que se escapan de esta plaga. Los orificios de los ejemplares grabados en el plano del sillar suelen librarse. No ha sido así en este caso.

Iglesia de San Martín (capilla de principios del XVI).

Radial de tres líneas en junta de sillar. Línea doble de Nona.
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San Martín desde el castillo. Posición del reloj. M. Urteaga.
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El reloj en la esquina sureste de la capilla adosada al ábside.
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Radial de tres líneas en junta de sillar. Línea de Nona doble.

 Grabado en un sillar de la esquina suroeste de la capilla abierta en el ábside en la primera mitad del siglo XVI. Podría tratarse de  un sillar reutilizado del muro sur del ábside derribado al construir la nueva capilla. También pudo ser grabado al construir la capilla (En el territorio de la Diócesis de Vitoria los relojes canónicos está vigentes hasta la primera mitad del siglo XVI). 

 No tiene orificio para la varilla.  En alguna fotografía anterior a la restauración se podría confirmar si lo tuvo o no, de esta manera podríamos conocer si el reloj se utilizó como tal o se trata de un sillar reutilizado procedente del muro derribado al construir la capilla.

 Radial de tres líneas en junta de sillar, con línea doble de Nona. La línea de Sexta recorre toda la altura del sillar.

SOS DEL REY CATÓLICO 

Iglesia de San Esteban
Radial de tres líneas en junta de sillar.
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El  reloj canónico del muro sur del husillo.

 Subiendo al castillo, la fachada sur de la iglesia de San Esteban queda oculta por edificaciones posteriores. En el plano y en la fotografía podemos observar lo poco que queda a la vista de la primitiva construcción románica. El reloj perdió su función al construir posteriormente a su grabado  la edificación que vemos en el plano adosada al muro sur.


 En el rincón del rellano, en el centro del muro sur de la escalera de caracol, en la quinta fila de sillares, se encuentra grabado el reloj. 

 La cara del sillar está bastante erosionada, pero lo que queda de la traza permite clasificarlo como   radial de tres líneas en junta de sillar.


 No es frecuente encontrar relojes canónicos con varilla. En la junta del sillar, en el punto donde convergen las tres líneas  horarias, todavía asoma el extremo de una varilla de hierro. Podría tratarse de la original. 
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