 Vérifications cadrans 83 et 84. 

  Le but de ces vérifications est de savoir si ces cadrans sont exacts. S’ils le sont nous avons la preuve expérimentale que les formulaires sont bons et que les réalisations permettent d’obtenir les heures exactes dans les types d’heures adoptés.
 Pour cela pour le cadran 83,   intérieur de la buse en bêton nous réglons un réveil en heure vraie locale. 
 Pour le cadran 84 qui procure l’heure temporaire de Nuremberg nous réglons le réveil en heure babylonique. Les lignes d’heure babylonique coupent les segments des lignes de l’heure temporaire de Nuremberg en leur milieu. Ceci permet une estimation correcte.
 Pour le réglage du réveil nous utilisons le convertisseur d’heures du logiciel ALGOSOLA.   Le principe du convertisseur  est pour une heure choisie et donnée de calculer dans ce système le temps de passage, l’angle horaire, et la durée en degrés décimaux de ces données. Ensuite le calcul inverse est effectué pour toutes les autres heures du convertisseur.
 Le type d’heure «  Heure temporaire de Nuremberg » n’est pas inclus dans le convertisseur. 
 Les heures temporaires de Nuremberg se comptent comme l’heure temporaire romaine, après le lever du Soleil nous avons la 1ère heure. Le jour comporte un nombre d’heure variable avec sa durée, de manière à leur garder une durée proche de 15°. Chaque rupture des lignes d’heures correspond à un changement d’heure des horloges mécaniques. 
 Les heures temporaires  romaines ont été utilisées  du  2e  avant notre ère au 8e siècle de notre ère environ, dans tout l’empire Romain. 
 Les heures temporaires de Nuremberg ont étés utilisées  vers le 15e siècle à Nuremberg. (1374 – 1811, voir http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Uhr ) 

 Résultats : 
 Les erreurs de réalisations dues à la mauvaise vue du réalisateur font que dans les cadrans 83 (La buse)  certaines lignes  ont été  gravées  à côté  de leurs emplacements.  Deux fois nous remarquons des erreurs de l’ordre de 20 minutes environ. Les maquettes sont exactes. 

 Les styles : Le cadran 83 est sans style. L’heure vraie locale qu’il procure  se lit à la limite de la zone à l’ombre du bord haut du cylindre et de la zone ensoleillée.

 Le cadran 84 est à utiliser avec un style droit de 80 mm. Mais ce cadran étant placé sur un étroit passage, à hauteur des mollets des passants, le style n’est pas en place. Le logiciel ALGOSOLA permet de dessiner toutes  les lignes d’épure des cadrans plan inclinés et déclinant à style droit.  Les styles droit et polaire ainsi que la ligne sous-stylaire sont donc dessinés. L’utilisateur éventuel du cadran place dans le trou du pied su style droit une herbe, facile à trouver dans les environs. L’heure est lisible.  Seul problème, la mauvaise qualité des tracés, en raison de la vue du peintre.
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Figure 1 : Le convertisseur d'heures. 

[image: Vérification exactitude 93 à 15h vr]
Figure 2 : 16 heures vraies.
[image: F13N83 Réalisation Idée Baillet ]
Figure 3 Vérification de l'heure vraie dans la buse.  11 heures  vraie locale.

[image: F13N83 Maquette Idée Baillet ]
Figure 4  Vérification de la maquette du cadran 83.

[image: Poncif Nuremberg]
Figure 5 Poncif du cadran 84 avec heures  temporaire de Nuremberg. 

[image: Vérifications exactitudes 83 c ]
Figure 6 Poncif du cadran 84 avec heures  babyloniques  en surcharge de l'heure temporaire de Nuremberg. 

[image: Vérifications exactitudes 84 d ]
Figure 7 : Mêmes lignes que le cadran 84 mais déclinant SUD OUEST. Pour bien faire voir ou sont les lignes. 

[image: Vérifications exactitudes 83 a]
Figure 8 Le style (une herbe)  et l'heure babylonique pour le cadran 84.
[image: Vérifications exactitudes 83 b ]
Figure 9 Lecture de l’heure  sur le cadran 84.  Taille de la fresque : 57 cm x 45 cm. 
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Figure 10 : Exercice de dessin sur  mortier frais, comme le cadran 83. La peinture date de 1987, la vue de l’auteur était normale, ce qui montre la différence. Taille de la fresque : 20 cm x 16 cm. 
Fin 
 DALLET P. J. mercredi 17 juillet 2013 
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