Cadran n° 83   La buse selon idée et formulaire Baillet.

Latitude : 45° 32’.N. Longitude 2°19’ E.

Département Corrèze.

Localité : Ussel, département de la Corrèze. 

Emplacement : 4, rue des Fougères  jardin botanique.

Matériaux de fabrication : Buse en bêton armé par acier inox. 

Dimensions : Diamètre intérieur 400 mm. Longueur 700 mm environ. Epaisseur 60 mm.  Elle est enterrée d’environ la moitié de sa longueur et il est impossible de mesurer la longueur enterrée.

Date de réalisation : dimanche  07 juillet 2013

Style : Cadran sans style. Les lignes de temps vrai sont des lignes courbes gravées dans la cavité du cylindre, lorsque la ligne limite « Zone à l’ombre/Zone ensoleillée » est tangente à la convexité d’une ligne d’heure, l’indication de l’heure est obtenue.

Type du cadran : 2015 dans Algosola,  Cylindre  Baillet - Cavité   sans style 

Nom complet : Cylindre vertical sans style, graphisme d'heure vraie  dans la cavité par tangente de l'ombre du bord haut (Idée Baillet) à la convexité de la ligne d’heure.  

Famille du cadran : Famille n°13. Cadrans sans style, lecture par la limite « ombre / lumière » (terminateur) du bord haut du cylindre.  

Position : Cylindre à axe vertical. 

Renseignements procurés par le cadran : Temps solaire vrai local. 

Inscriptions : Chiffres des heures vraies locales : 6 7 8, 9, 10, 11, 12 le matin, 1, 2, 3, 4 5 6 l’après midi. Les lignes de midi vrai sont deux courts segments de droite aux point EST et OUEST du haut de l’intérieur du cylindre.

.Particularités : 

 En raison de problème de vue du réalisateur (DALLET P J) les lignes d’heure ont étés mal vues sur le poncif et sont titubantes. 

 Mode de tracé et réalisation : Tracé  automatisé. 

 Gravé au disque diamant sur poncif fixé au papier collant. 

 Bleu (matin) : Cobalt royal, aluminate de cobalt, pigment minéral de synthèse inventé vers 1875.  Rouge (après midi) : Oxyde de fer. Liant Chaux éteinte. 

Algorithmique.
SVP : M’excuser de ne donner que le code, je ne sais pas écrire le formulaire en math classiques.
 M’ecuser aussi pour les texte de définitions des variables.  Il s’agit  d’interprétation parsonnelles d’explication du formulaire donné  BAILLET (Gérard)  Il est préférable de se reporter à son ouvrage  formulaire pour cadran cavité de cylindre publié sous PDF. ( ?)
 DgStyle : Déclinaison  gnomonique des lignes horaire d'un cadran plan à style polaire, horizontal, nommé dans le formulaire Baillet  az_pl_H. 

‘Atan2D : fonction arc tangente à 2 argument, en degrés.

DgStyle = Atan2D(sinD(Abs(Phi)) * sinD(aH), cosD(aH))

  ' DgStyle dans l’intervalle de  -180°  à  + 180° 

 If DgStyle > 180 Then DgStyle = DgStyle – 360 

 ‘Angle_Nord : vu du centre du cercle sécant du haut  du cylindre, c’est l’angle entre le point NORD  et  C le point du haut du cylindre coupé par le plan horaire tangent en un point à limite de la zone ombrée. 
 Angle_Nord = (2 * Az * Sgn(aH)) - (DgStyle + (90 * Sgn(aH)))  

‘ Modulo 360° 

Angle_Nord = Angle_Nord - Int(Angle_Nord / 360) * 360 
 ‘ Intervalle -180 /+ 180°

If Angle_Nord > 180 Then Angle_Nord = Angle_Nord – 360 
‘Longueur : Corde CB  sur le  cercle sécant haut  entre le point C du haut du cylindre tangent au plan horaire, A étant le point d’ombre du point C. B la projection de A sur le cercle haut. 
Longueur = 2 * sinD(Abs(DgStyle - (Az * Sgn(aH)))) 
‘ Hauteur_pt : Segment AB  de génératrice du cylindre; 
Hauteur_Pt =  Longueur * tanD(ha) 
 ‘ x et y pour un cylindre de rayon  égal à 1 

X = Angle_Nord * Pi / 180 ,  Y = -Hauteur_Pt 
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Figure 1: Le poncif.
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Figure 2 : La réalisation,  à 13 h. vraie, en été. 

Fiche rédigée par : 

 Dallet le dimanche 14 juillet 2013 

